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Anwendungen
enforePOS

Displays
Full-HD-Héandler-Display

14" LED-Backlight-Touchscreen mit IPS-Technologie
Auflésung 1.920 x 1.080
Antireflex-Folie

fettabweisend

Kunden-Display
5" LED-Backlight-Touchscreen mit IPS-Technologie

Auflésung 1.280x720



Drucker
Highspeed 3" Seiko Thermal Drucker

Druckgeschwindigkeit: bis zu 200mm/s
Papierschneider

Papiererkennung

Barcode Scanner

Integriert im Kundendisplay

Erkennt Kundenkarten, Geschenkkarten, Vouchers, Coupons und mehr

Wireless

Wi-Fi

802.11n Wi-Fi Wireless networking mit 2x2 MiMo Technologie
IEEE 802.111 a/b/g/n kompatibel

Bluetooth
Bluetooth 4.0

Konnektivitat
4x USB 2.0

1x 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45)
1x HDMI 1.3

1x Kassenschubladen-Port (RJ-11/RJ-12)

Betriebsanforderungen
Netzspannung
100 - 240V AC

Betriebstemperatur
0 °C bis +45 °C

Lagertemperatur
-20 °C bis +60 °C

Betriebsfeuchtigkeit
5% - 95% (nichtkondensierend)



Lieferumfang
14" enforeDasher

24V Adapter

100-240V AC Stromkabel



